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x-step 
 
 

„Lastabtragung und Justierung  
auf einem Fuß“ 

 
 

 einfache und schnelle Montage 

 präzise Feineinstellung  

 gleichmäßige Lastabtragung 

 Ausgleich von Winkelfehlern bzw. 

Verzug der Unterkonstruktion 

 Trittschalldämpfung durch elastischen 

Kunststoff 

 
 
 
 

technische Daten : 
 
 

UV- und alterungsbeständiger Kunststoff 
Schrauben und Muttern Edelstahl (1.4301) 
 
Justierschrauben  Länge 60 mm 
 
minimale Einbauhöhe  25 mm 
 
Justierbereich    0 – 32 mm 
 
Winkelversatz   + / - 5° 
 
Sechskant innen   SW 4 mm 
 
Sechskant aussen  SW 10 mm 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dietrich Fuchs Gesellschaft m.b.H., Am Gries 6, A 3341 Ybbsitz 
Tel.: +43 (0) 7443 86505 0, Fax : +43 (0) 7443 86505 60 

office@fuchs-metall.at, www.fuchs-metall.at  

 

 

x-step 
 
 
Anwendungsbeschreibung : 

 
 Polsterholz vorbohren 
 

 Mutter einschlagen 
 

 Justierfuß in Mutter eindrehen 
 

 Unterkonstruktion mit Innen- oder 
Aussensechskant justieren 

 
 
 

Empfehlungen : 
 
 

 Polsterholz nicht durchbohren 
 

 Abstand Polsterhölzer ca. 50 cm 
 

 Fuß auf Stein- oder Betonplatte 
stellen 

 

 Geeignete Hölzer für den 
Aussenbereich verwenden 

 

 Montagematerial aus Stahl generell 
in Niro (1.4301) verwenden 

 

 optimal in Kombination mit x-press 
Befestigung für Terrassenhölzer 

 


